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“Эвакуатор ЭТС-4”
	


	Эвакуатор неисправных автобусов, троллейбусов и большегрузных транспортных средств ЭТC-4 разработан Заводом экспериментальных машин и Научно-производственной Компанией «РАНКО» по техническому заданию Мосгортранса.
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I. Назначение
Эвакуатор предназначен для транспортировки неисправных транспортных средств и ликвидации последствий тяжелых транспортных аварий, связанных с освобождением проезжей части автомобильных дорог от аварийных транспортных средств.
Функциональные возможности эвакуатора:
· транспортировка неисправного транспортного средства методом полупогружения   на   гидроприводном   транспортирующем   устройстве   или буксировка на жесткой сцепке;
· вытаскивание неисправных и аварийных транспортных средств с помощью гидроприводных лебедок;
· локальные перемещения, подъем, переворачивание и позиционирование неисправных транспортных средств с помощью выдвижной стрелы кантователя, роликового блока и гидроприводных лебедок для последующей их транспортировки.
Эвакуатор оснащен: гидроприводной балкой с выдвижной секцией для позиционирования роликового блока кантователя, телескопическим транспортирующим устройством и двумя гидроприводными лебедками; двумя гидроприводными аутригерами; двумя (стационарным и переносным) пультами для управления исполнительными органами; видеокамерой для визуального контроля при движении задним ходом; принудительно перемещаемым балластным грузом; светосигнальной и осветительной аппаратурой; системой подачи воздуха к неисправному транспортному средству; технологическими приспособлениями для буксировки, вытаскивания и транспортировки неисправного транспортного средства методом полупогружения.




II. Технические параметры
· базовое автомобильное шасси                                   МАЗ-6303А5, ЕВРО-3
· максимальная нагрузка на 
транспортирующее устройство, кг                                         до 4000
· длина выдвижения внутренней секции 
транспортирующего устройства, мм                                     1500
· общая длина транспортирующего
устройства с выдвинутыми внутренними 
секциями, мм                                                                           2600
· тяговые механизмы                                                лебедка с усилием 6500кг                                                                                                                                                                    
· длина выдвижения секции кантователя, мм             2500
· максимальная высота от уровня земли до оси 
роликового блока кантователя, мм                                       3400
· максимальное тяговое усилие кантователя, кг
не менее                                                                                  10000
 Конструкция эвакуатора защищена патентами Российской Федерации

